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LEIER Gyártóüzem, Mátraderecske, 3246, Baross G. u. 51  

Te: 36 36/576 010, Fax: 36 36/576 019 

Vyhlásenie o zhode
          Názov produktu: Keramický predpätý preklad MDE

Použitie: nosné preklenutie otvorov
Dátum výroby: viď výrobok

   Názov a identifikačné číslo na základe ktorého certifikátu bolo vydané vyhlásenie: 

TSUS (Slovensko, Bratislava); Notified body number: 1301
Číslo protokolu počiatočnej skúšky typu: S04/09/0265/1602

Platnosť vyhlásenia pri dodržaní podmienok: 10 rokov.
Číslo vyhlásenia o zhode: JS-11

Vyhlásenie o zhode je súčasťou dodacieho listu materiálu

25.01.2010
                                                                                                          Horváth Attila

Vedúci oddelenia kontroly kvality

matraderecske@leier.hu

   Technická špecifikácia na základe ktorej bol výrobok odskúšaný:                                   
EN 845-2

Informácie o produkte sú dostupné na stránke   www.leier.huw.leier.at
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10
LEIER MDE

keramický predpätý preklad
STN EN 845 – 2 

Zmeny tvaru ( priehyb ) 13,15 mm 3,05 kN / m
Pevnosť v strihu 40,14 kN / m

Rozmery
Prierezové 80 x 238 mm

Dĺžka

Pevnostná trieda betónu C 30/37

Trieda požiarnej odolnosti R 30

Trvanlivosť vyhovuje

Mrazuvzdornosť vyhovuje

Nasiakavosť 0,5 kg/m2 za 1 min.

L e i e r  H u n g á r i a  K f t .

1000 – 3250 mm 
po 250 mm


