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TOSCANA
LEIER betónová strešná krytina 

EN 490
Nosnosť: ≥ 2000 N
rovinnosť vyhovuje
závesné oká vyhovuje
závesná dĺžka 400 mm

hmotnosť (základná škridla) 4,6 kg
Vodotesnosť (20 hodinová) padanie kvapiek nie je dovolené
mrazuvzdornosť vyhovuje
výška vlny d 35 mm
trieda reakcie na oheň A1
balenie 240 ks/pal

L E I E R  H U N G Á R I A  K F T .

E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

nominálna krycia šírka (cw) 304 + 5 mm

Leier Hungária Kft. 
LEIER Gyártóüzem, Hajdúszoboszló, 4200 Szováti útfél 2.  

Te: 36 52/557-216, Fax: 36 52/557-211 

Vyhlásenie o zhode

Použitie: strešná krytina
Dátum výroby: viď výrobok

Číslo certifikátu vnútropodnikovej kontroly: M – 2052 / b / 2006
Platnosť vyhlásenia pri dodržaní podmienok: 10 rokov.

Číslo vyhlásenia o zhode: H-01

Vyhlásenie o zhode je súčasťou dodacieho listu materiálu

11. júl 2006
                                                                                                          Horváth Attila

Vedúci oddelenia kontroly kvality

hajduszoboszlo@leier.hu

          Názov produktu: betónová strešná krytina Leier               
typ TOSCANA

   Technická špecifikácia na základe ktorej bol výrobok odskúšaný:                                   
EN 490 : 2005

   Názov a identifikačné číslo organizácie na základe ktorého certifikátu bolo vydané 
vyhlásenie: 

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.; Kijelölési Okirat száma: 043/2001.  
Notified body number: 1415

Informácie o produkte sú dostupné na stránke  www.leier.skww.leier.sk


